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ŘADA HPC-H
Mazané olejem, Vysokotlaké, Řemenový pohon

Pístové vysokotlaké vzduchové kompresory

Nabízíme ideální vzduchová řešení pro vysokotlaké aplikace.

507-
1657

L/min

5,5-15
kW

40
bar

• Ideální pro aplikace vyžadující vysoký tlak, zejména
    v námořním sektoru
• Vysoce kvalitní komponenty pro vysoce efektivní
    provoz
• Robustní lité tělo
• Ložiska s dlouhou životností zkracují dobu údržby
    a servisu
• Zajišťuje potřebu stlačeného vzduchu až do 40
    barů
• Konstrukce vhodná pro servis minimalizuje prostoje
    a snižuje náklady na údržbu

Výhody

• Automatický vyprazdňovací systém pro start bez zátěže
• Chladič výstupního vzduchu
• Sací filtr a tlumič hluku
• Zahrnuje bezpečnostní systémy vhodné pro tlakovou
    třídu

Charakteristika
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• Elektromotor třídy účinnosti IE3
• Řemenový pohon
• Nastavitelné napnutí řemene snižuje ztráty
• Speciálně navržená litinová řemenice s ventilátorem
• Snadno použitelný systém na napínání řemene
• Spouštěč motoru hvězda/trojúhelník (doplňkový)

 Motor a hnací
systém

• Integrovaný zpětný ventil ve výstupním
    potrubí vzduchu
• Kryt pouzdra řemenice
• Vysokotlaký spínač
• Přepouštěcí ventily prvního a druhého
    stupně
• Manometr výstupního tlaku
• Manometr prvního stupně

 Bezpečnostní
systém

• Litinové válce a hlavy válců s chladícími žebry
• Speciálně navržené vysokorychlostní koncentrické ventily z nerezové oceli
• Vysoko odolné litinové olejové vany
• Dynamicky vyvážený litý ocelový klikový hřídel a protizávaží
• Písty ze speciální hliníkové slitiny a ojnice z lité oceli
• Speciálně navržené vysokokapacitní sací a vypouštěcí ventily z nerezové
    oceli s prstovou konstrukcí
• Speciálně navržené sací výpustné ventily z nerezové oceli odolné vůči
    vysokým tlakům

 Blok
kompresoru

• Elektrické komponenty vybrané tak, aby splňovaly normy IEC, UL/cUL a CE

• Certifikáty schválení typu Bureau Veritas a francozské Llyod

Certifikace
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Typ
Tlak max. Výkonnost (sání) Motor Připojení

[ø]

Rozměry [mm] Hmotnost

[bar] [psi] [L/min.] [cfm] [kW/HP] Délka Šířka Výška [kg]

HPC-H5 40 580 507 17,9 5,5 / 7 3/4” 933 576 662 153

HPC-H15 40 580 1060 37,4 11 / 15 1” 1312 1213 718 363

HPC-H20 40 580 1657 58,5 15 / 20 1” 1295 897 832 422

-  Výkonové jednotky jsou měřeny v referenčních podmínkách, absolutní tlak vzduchu 1 bar, relativní vlhkost vzduchu 0% a teplota vzduchu na vstupu 20°C, 71°C
     nastavená teplota termostatického ventilu a použití oleje Smartoil.
-  Společnost HERTZ KOMPRESSOREN si vyhrazuje právo na změny svých výrobků a specifikací bez předchozího upozornění.

TECHNO-AIR s.r.o.
Liberecká 102, 466 01 Jablonec n.N.
Phone: +420 483 360 125
technoair@technoair.cz

HERTZ KOMPRESSOREN GmbH
Kronacherstr. 60, 96052 Bamberg
Tel: +49 951 96 43 13 88 Fax: +49 951 96 43 13 50
info@hertz-kompressoren.de

HERTZ KOMPRESSOREN USA Inc.
3320 Service St. Charlotte, NC 28206 USA
Tel : +1 704 579 59 00 Fax : +1 704 579 59 97
info@hertz-kompressoren.us


