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Generátor
dusíku

Technologie PSA, kterou využívají generátory dusíku, umožňuje vyrábět plynný dusík s čistotou až 99,999% ve
výkonovém rozsahu 0,5-5000 Nm³/h.

Tyto generátory vyrábějí dusík z dostupného stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch je čištěn předfiltrací, která
odstraňuje nečistoty, jako je vlhkost, olejové páry, částice a uhlovodíky.

Filtrovaný stlačený vzduch je veden do dvou sloupců naplněných CMS. Při průchodu stlačeného vzduchu
generátorem dochází k odstranění molekul kyslíku a oxidu uhličitého a ke snížení tlakového rosného bodu.
Vzniklý plynný dusík je čistý, suchý a vysoce čistý, takže jej lze použít pro nejrůznější aplikace.

Parametry, jako je teplota stlačeného vzduchu, tlak, čistota dusíku a tlak dusíku, jsou nepřetržitě monitorovány.
Generátory dusíku Hertz zaručují udržitelnou a vysoce účinnou výrobu.

• Trubky a procesní ventily z nerezové oceli

• Zirkoniový kyslíkový senzor
• Senzor výstupního tlaku

• Vizuální a zvukový alarm při nízké čistotě

• Vizuální a zvukový alarm při nízkém tlaku

• Vizuální upozornění na pravidelnou údržbu

• Automatický start/stop
• Výstupní regulátor dusíku

• Výstupní jehlový ventil dusíku

• Pokročilá sada pro úsporu energie

• Siemens S/ 1200 PLC

Výhody

HNIT

0,008-45,833
m3/min
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Typ
Dodávka volného dusíku @ úroveň čistoty (Nm³/min)

95,00% 97,00% 98,00% 99,00% 99,50% 99,90% 99,99% 99,995% 99,999%

HNIT 25 0,097 0,082 0,070 0,053 0,042 0,027 0,017 0,012 0,008

HNIT 50 0,182 0,148 0,133 0,100 0,083 0,053 0,025 0,020 0,017

HNIT 80 0,283 0,225 0,202 0,153 0,133 0,082 0,042 0,030 0,023

HNIT 100 0,350 0,292 0,267 0,215 0,167 0,108 0,055 0,042 0,032

HNIT 150 0,525 0,433 0,400 0,317 0,250 0,158 0,083 0,062 0,042

HNIT 250 0,833 0,675 0,597 0,475 0,417 0,217 0,108 0,083 0,058

HNIT 400 1,417 1,000 0,917 0,800 0,667 0,417 0,217 0,158 0,100

HNIT 500 1,800 1,417 1,300 1,083 0,833 0,630 0,395 0,282 0,178

HNIT 700 2,417 2,000 1,667 1,333 1,167 0,805 0,467 0,352 0,238

HNIT 1000 3,583 2,917 2,467 1,917 1,667 1,200 0,700 0,527 0,357

HNIT 1200 4,333 3,583 3,167 2,417 2,000 1,450 0,850 0,650 0,450

HNIT 1700 6,250 5,167 4,500 3,467 2,833 2,167 1,250 0,933 0,642

HNIT 2000 7,417 6,167 5,333 4,033 3,333 2,533 1,483 1,117 0,750

HNIT 3000 10,583 8,750 7,667 6,000 5,000 3,617 2,100 1,583 1,083

HNIT 4000 15,333 12,667 11,000 8,333 6,667 5,217 3,033 2,292 1,563

HNIT 5500 19,167 15,833 13,833 10,583 9,167 6,533 3,783 2,867 1,942

HNIT 6500 23,000 19,000 16,500 12,583 10,833 7,833 4,550 3,448 2,333

HNIT 7500 26,667 22,083 19,333 14,667 12,500 9,417 5,417 4,083 2,783

HNIT 8500 30,500 25,250 22,083 16,667 14,167 10,417 6,033 4,583 3,108

HNIT 10000 38,333 31,667 27,500 21,000 16,667 12,333 7,583 5,733 3,867

HNIT 12500 45,833 37,917 33,083 25,000 20,833 15,750 9,167 6,917 4,700

Teplota CMS (°C) - korekční faktor (Kt)

Teplota [°C] 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Korekční faktor 1 1 1 1 0,94 0,86 0,81 0,77 0,72

Vstupní tlak (barg) - korekční faktor (Kp)

Tlak [barg] 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Korekční faktor 0,9 0,95 1 1,02 1,05 1,09 1,12 1,14 1,15

Čistota (%) - poměr vzduchu a dusíku

Čistota [%] 95 97 98 99 99,5 99,9 99,99 99,995 99,999

Poměr Vzduchu a Dusíku 1,9 2,1 2,3 2,6 2,9 3,28 4,61 5,11 6,59

Tlaková ztráta (vstup vzduchu - výstup z generátoru)

Čistota [%] 95 97 98 99 99,5 99,9 - 99,999

Tlak [barg] 1,5 1,5 1,25 1,25 1 1
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