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Mazané olejem, DvoustupŔové, PŚímý pohon, Konstantní/PromŊnné otáļky
 Rotaļní šroubové kompresory

Kompaktní kompresory nové generace maximalizují úsporu energie a minimalizují celkové vlastní náklady

řADA IMPETUS

1,03-16
m3/min

22-75
kW

7,5-8,5-10
bar
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S• Elektromotory IPM s tŚídou úļinností IE5

• DvoustupŔový šroubový blok

• Vodní chlazení (37kW a vyšší)

• Soft start s promnŊnou rychlostí pŚenosu energie 

• Nízká hluļnost v provozu

• Integrovaný sušiļ (doplŔkové)

• Rekuperace tepla (doplŔkové)

Charakteristika

 Možnost rekuperace tepla 
pro ještŊ vŊtší úspory

• V kompresoru se pŚi stlaļování vzduchu uvolŔuje velké množství tepla.

• Velké množství tepla se získává zpŊt pomocí vhodného výmŊníku olej/voda umístŊného na výstupu
    z olejové nádrže kompresoru. Horkou vodu získanou rekuperací tepla lze využít v mnoha oblastech 
   zaŚízení.
• SmŊŚováním horkého vzduchu vycházejícího z kompresoru lze vytápŊt místnost, když je potŚeba
   topit nebo pomocí termostatické regulace odvádŊt horký vzduch ven podle sezónních zmŊn. 
   Tímto zpŢsobem dochází k úsporám topného systému a zemního plynu.
• Až 80% z celkové spotŚeby energie kompresoru lze získat zpŊt.
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• Kompresor VSD pracuje pouze podle potŚeby, snižuje náklady na energii.

• Odpadá stav chodu kompresoru naprázdno, což pŚináší úspory energie

• Tlak vzduchu v systému je konzistentnŊjší a také nižší, což minimalizuje spotŚebu energie a úniky
   vzduchu.

• Motor a mŊniļ jsou speciálnŊ navrženy pro zajištŊní maximální úļinnosti.

• Motory úspŊšnŊ prošly testy provádŊnými v nejnároļnŊjších podmínkách (vysoká teplota a vysoký tlak). 

• Kompresory s promŊnlivými otáļkami vibrují ménŊ než ostatní modely používané na trhu.

 Proļ
Hertz VSD?

 Co je
technologie VSD?

V nŊkterých prŢmyslových provozech je potŚeba stlaļeného vzduchu promŊnlivá.

V takových podmínkách naše kompresory automaticky upravují provozní otáļky kompresoru tak, aby v 
reálném ļase pŚizpŢsobily výrobu vzduchu poptávce a šetŚí tak znaļné množství energie.

Tradiļní vzduchový kompresor s pevnými otáļkami pracuje pouze na plný výkon. Kompresory s pevnými 

otáļkami spotŚebovávají hodnŊ energie, když je potŚeba ménŊ vzduchu a ļást energie se promrhá.



• DvoustupŔový šroub zvyšuje energetickou úļinnost až o 10%

• Vyšší prŢtok až o 10%

• Nízký stupeŔ stlaļení snižuje axiální a tlakové síly

• Nulové pŚenosové ztráty díky kompaktnímu pŚímému pŚenosu energie

• Není nutná žádná pŚevodovka, což vede ke kompaktní konstrukci

• Nízké axiální a tlakové síly díky nízkému kompresnímu pomŊru mezi šroubovými bloky 

• Nízké otáļky rotoru prodlužují životnost.

• DvoustupŔová komprese snižuje produkovaný hluk a vibrace

 Šroubový 
blok

• Pohon a IMP splŔují požadavky normy 

   IES2 (EN50598)

• Funkļnost v jedné jednotce

• Využívá ménŊ souļástek

• Dlouhá životnost pomáhá minimalizovat dopad   
   na životní prostŚedí.

 Pohon
elektromotoru

• Elektromotory energetické úļinnostní tŚídy Ultra Premium IE5 

• VnitŚní motor s permanentním magnetem (IPM)

• Kompaktní konstrukce

• Izolace tŚídy F

• Chlazení olejem v celém spektru otáļek

• Nízká hluļnost

• Ložiska motoru mazaná bez použití maziva

Elektromotor










