
Řada šroubových kompresorů 18-200 kW
Řada SCD - PŘÍMÝ POHON - FIXNÍ OTÁČKY
Řada ECD - PŘÍMÝ POHON - VARIABILNÍ OTÁČKY

innovative energy solution
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DOVEDNOSTI A STRATEGIE DO BUDOUCNA

Kompresory I.E.S - Inovativní energetická řešení
Mnohaleté zkušenosti z působení v oblasti stlačeného vzduchu umožnily 
společnosti IES nabídnout kompletní řadu systémů pro dodávku stlačeného 
vzduchu - zařízení na výrobu, úpravu a distribuci, zvláště inovativní a 
elegantní, které spojují přednosti kvality a spolehlivosti se zvláštní pozorností 
k požadavkům uživatele.
Kromě nabídky kompletní řady technologických řešení pro výrobu stlačeného 
vzduchu se společnost IES zavázala porozumět sektoru uživatele, jeho 
požadavkům a potřebám výroby a služeb, aby zajistila nejlepší řešení pro 
dosažení Vašeho podnikání.
Úspora energie je inspirativním principem konstrukce kompresorů IES. 
Inovativní produkty IES jsou založeny na udržitelnosti a vytvářejí příležitost 
zaručit nová řešení pro dlouhodobé obchodní strategie.
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PŘEDSTAVENÍ

ŘADA ECD-SCD 18-200KW - PŘÍMÝ POHON BEZ PŘEVODOVKY

Jednotky stlačeného vzduchu IES
dodávají nepřetržitý a spolehlivý tok
stlačeného vzduchu přímo do místa
použití, aniž by vyžadovaly vyhrazenou
místnost.

Řada SCD-ECD, vyrobená podle
vysokých standardů kvality, používá
komponenty předních společností na
trhu, což zajišťuje spolehlivost a
sledovatelnost.

Maximálně snadná obsluha díky systému "Full Access", který umožňuje úplný a 
snadný přístup ke všem vnitřním komponentům, významně usnadňuje činnost 
pracovníkům údržby.
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MOTOR A HNACÍ SYSTÉM

Řada SCD-ECD s přímým pohonem 
nabízí:
- Vysoký průtok vzduchu
- Nízkou spotřebu energie
- Nízkou hladina hluku
- Snadné monitorování elektronickou  
   řídící jednotkou iSTATION 
- Snadná údržba a přístupnost

- Vysoce spolehlivá pružná spojka snižuje přenos vibrací a tím tak
   zajišťuje plynulý chod.
- Materiál DuPont Hytrel kombinuje pružnost, tepelnou a chemickou
   odolnost s pevností a trvanlivostí, což výrazně prodlužuje životnost.
- Snadná přístupnost pro servisní prohlídky

- Motor účinnostní třídy IE3 má trvale nízkou
   spotřebu energie
- Nezávislý chladící ventilátor s proměnlivými
   otáčkami zajišťuje nižší teplotu motoru v 
   širokém rozsahu otáček, což přináší výhodu 
   větší variability průtoku vzduchu
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ELEKTRONICKÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

- Vysoce účinný měnič nové řady
- Vhodný pro teploty do 50°C
- Průběžné sledování spotřeby měničem

- Oddělené chlazení dvěma odstředivými
   ventilátory: termostatická regulace na straně
   oleje, kontinuální chlazení na straně vzduchu
- Nízká spotřeba energie
- Optimální chladící proudění
- Velmi tiché odstředivé ventilátory s vysokým
   výkonem

- Maximální bezpečnost práce díky
   protipožárnímu systému

- Integrovaný separátor kondenzátu ve
   všech produktech
- Až 90% separace při kondenzaci
- Kompatibilní s rekuperací energie (volitelné)

Řídící jednotka "iSTATION 4.0" určená pro snadné
ovládání kompresorů IES. Nejnovější technologie pro
Vaše tiché monitorování potřeby stlačeného vzduchu.
- Přehledný a intuitivní dotykový displej
- Nastavení a kontrola hlavních provozních parametrů
- Kompletní menu ve 12 jazycích
- Integrované připojení umožňuje vzdálené sledování
- Výkon a údržba vždy pod kontrolou z počítače, tabletu a
   mobilních zařízení
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KONSTRUKCE

Model
Tlak max. Výkonnost m Hlučnost Hmotnost

bar Psi m3/min c.f.m. kW hp dB(A) Kg
SCD18 8 116 3,0 106 18 25 69 ± 3 450

SCD18 10 145 2,6 92 18 25  69 ± 3 450

SCD22 8 116 3,6 127 22 30 69 ± 3 470

SCD22 10 145 3,1 109 22 30 69 ± 3 470

SCD30 8 116 4,8 170 30 40 72 ± 3 685

SCD30 10 145 4,3 152 30 40 72 ± 3 685

SCD37 8 116 6,2 205 37 50 74 ± 3 730

SCD37 10 145 5,4 186 37 50 74 ± 3 730

SCD45 8 116 7,8 276 45 60 75 ± 3 800

SCD45 10 145 6,3 223 45 60 75 ± 3 800

SCD55 8 116 9,8 346 55 75 75 ± 3 1280

SCD55 10 145 8,2 290 55 75 75 ± 3 1280

SCD75 8 116 12,6 445 75 100 76 ± 3 1750

SCD75 10 145 10,5 371 75 100 76 ± 3 1750

SCD90 8 116 15,9 562 90 125 76 ± 3 1950

SCD90 10 145 13,4 473 90 125 76 ± 3 1950

SCD110 8 116 20,1 710 110 150 76 ± 3 2540

SCD110 10 145 17,1 604 110 150 76 ± 3 2540

SCD132 8 116 22,0 777 132 180 76 ± 3 2840

SCD132 10 145 18,9 669 132 180 76 ± 3 2840

SCD160 8 116 26,7 943 160 220 76 ± 3 3240

SCD160 10 145 22,8 805 160 220 76 ± 3 3240

SCD - PŘÍMÝ POHON - FIXNÍ OTÁČKY
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Sací filtr dokáže odstranit i ty nejmenší částice 
prachu, jeho velký povrch zajišťuje dlouhou 
životnost a minimální tlakové ztráty.

Šroubová olejem mazaná jednostupňová 
kompresorová jednotka konstruovaná pro  
maximální účinnost a vynikající spolehlivost.

Nízkootáčkový radiální ventilátor schopný 
generovat vysoký průtok chladícího vzduchu při 
zachování nízké hlučnosti.

Vzduchový/olejový chladič zajišťuje optimální 
pracovní teplotu v jakýchkoli podmínkách 
prostředí. Jednoduchá konstrukce umožňuje 
snadné čištění.
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Nádrž odlučovače vzduchu a oleje, s        
prémionvou cyklonovou technologií zaručuje 
předseparační odlučování s účinností více než 
99,9%. Volitelné příslušenství - ohřívač oleje.

Filtr separátoru kondenzátu, účinný 
odlučovač vzduch/voda instalovaný za 
chladičem umožňuje vysokou kvalitu 
odcházejícího stlačeného vzduchu.

Nezávislý chladící ventilátor instalovaný u 
řady ECD s proměnnými otáčkami umožňuje 
dokonalé chlazení motoru v širokém rozsahu 
otáček a rozšiřuje možnosti změny průtoku 
vzduchu, aby bylo možné přizpůsobit provoz 
kompresoru požadavkům uživatele.

Průtoky vzduchu byly měřeny při následujících tlacích. 7,5 baru pro 8 barový model - 9,5 baru pro 10 barový model. 
Hodnoty a výkony byly změřeny v souladu s normou ISO 1217. Hladina hluku měřená podle PNEUROP/CAGI.
13 a 15 barová verze pouze na vyžádání.
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TECHNICKÉ PARAMETRY

Verze "D" obsahuje vestavěnou
chladící sušičku, která nabízí
vynikající kvalitu vzduchu, což
umožňuje znatelně snížit náklady na
instalaci a potřebný prostor.

Model
Tlak max. Výkonnost m Hlučnost Hmotnost

bar Psi m3/min c.f.m. kW hp dB(A) Kg
ECD18 8 116 0,7 - 3,0 24 - 106 18 25 69 ± 3 450

ECD18 10 145 0,5 - 2,6 17 - 92 18 25 69 ± 3 450

ECD22 8 116 0,7 - 3,6 24 - 127 22 30 69 ± 3 470

ECD22 10 145 0,5 - 3,0 17 - 106 22 30 69 ± 3 470

ECD30 8 116 1,0 - 4,8 35 - 170 30 40 72 ± 3 620

ECD30 10 145 1,0 - 4,2 35 - 148 30 40 72 ± 3 620

ECD37 8 116 1,6 - 5,8 56 - 205 37 50 74 ± 3 650

ECD37 10 145 1,0 - 5,1 35 - 180 37 50 74 ± 3 650

ECD45 8 116 1,8 - 7,3 64 - 258 45 60 75 ± 3 800

ECD45 10 145 1,8 - 6,4 63 - 226 45 60 75 ± 3 800

ECD55 8 116 2,5 - 9,1 88 - 321 55 75 75 ± 3 1280

ECD55 10 145 2,3 - 8,0 81 - 282 55 75 75 ± 3 1280

ECD75 8 116 2,8 - 11,4 99 - 403 75 100 76 ± 3 1750

ECD75 10 145 3,5 - 10,8 123 - 382 75 100 76 ± 3 1750

ECD90 8 116 2,8 - 15,0 99 - 530 90 125 76 ± 3 1950

ECD90 10 145 3,5 - 12,5 123 - 442 90 125 76 ± 3 1950

ECD110 8 116 3,1 - 18,5 109 - 653 110 150 76 ± 3 2540

ECD110 10 145 3,5 - 16,0 123 - 565 110 150 76 ± 3 2540

ECD132 8 116 5,7 - 22,2 201 - 784 132 180 76 ± 3 2840

ECD132 10 145 6,3 - 19,5 222 - 689 132 180 76 ± 3 2840

ECD160 8 116 5,9 - 26,0 208 - 918 160 220 76 ± 3 3440

ECD160 10 145 7,8 - 22,0 275 - 777 160 220 76 ± 3 3440

ECD200 8 116 9,5 - 33,5 334 - 1183 200 275 76 ± 3 4700

ECD200 10 145 9,9 - 28,5 350 - 1007 200 275 76 ± 3 4700

ECD - PŘÍMÝ POHON - VARIABILNÍ OTÁČKY
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Průtoky vzduchu byly měřeny při následujících tlacích. 7,5 baru pro 8 barový model - 9,5 baru pro 10 barový model.
Hodnoty a výkony byly změřeny v souladu s normou ISO 1217. Hladina hluku měřená podle PNEUROP/CAGI.
13 a 15 barová verze pouze na vyžádání.
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TECHNO-AIR s.r.o.
Sídlo společnosti

Liberecká 102
466 01 Jablonec n.N.-CZ

Kanceláře, sklady
Palackého 3145/41

466 01 Jablonec n.N.-CZ
Tel. +420 483 360 125

email: technoair@technoair.cz     www.technoair.cz

iNNOVATIVE eNERGY sOLUTIONS

AUTHORIZED DEALER

Originální sady a náhradní díly
zajišťují dlouhou životnost 
Vaší investice.
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